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ご使用前に、この取扱説明書をよくお 
読みいただき、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は必ずお読みく 
ださい。 

お読みになつたあとは、いつでも見ら 
れるところにェアコンの取扱説明書と 
ともに大切に保管してください。 
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ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」に区分していますが、いずれも安全に関 
する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 

參表示と意味は次のようになっています。 


'△警告 

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される^1 
+日^>> 

口 

△注意 

取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的 
損害のみの発生が想定される場合 v 


參図記号の意味 


a ® 「禁止姻します。 ogssstjf 。 しし、 


參お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。 

据え付け上の注意事項 


A 

_ 

告 

ご自分で据え付けはしない 

据え付けは、お買いあげの販 
■墨売店または専門業者に依頼し 
てくださぃ。 

見ぇ^サけ^ ご自分で据え付け工事をされ 
不備があると、感電や火災、 

の原因になります。 

エアコンは当社指定の物を 

必ず、当社指定のエアコンを 
墨墨獅してください。 

また、取り付けは専門の業者 
当社指定の に依頼してください。ご自分 
で取り付けをされ、不備があ 
ると、感電や火災、水漏れ等 
の原因になります。 


△注意 


湿気 • 油分や振動の多いところ 
には設置しない 

故障の原因になります。 


❶ 


直射日光のあたるところや熱 
源の近くには設置しない 

故障の原因になります。 


❶ 


ノイズの発生するところには設置しない 

〇 誤動作の原因になります。 

電子式瞬時点灯方式(ラピッドスタート方式)、 
またはインパータ方式の蛍光灯がある部屋では 
信号を受け付けない場合があります。 

詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。 


















使用上の注意事項 


安全上のご注意 


A ! 

警告 

ぬれた手でスイツチを操作し 
ない 

感電や故障の原因になりま 
⑱ す。 

禁止 

制御装置をぬらさない 

制御装置をぬらさないように 
ご注意くださぃ。 

vjy 感電や火災、故障等の原因に 

_ ± なります。 

異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して手元電源スイッチを切る 

異常のまま運転を続けると感電や火災、故障等の原因になります。 

■ ■ お買いあげの販売店にご相談ください。 

手元電源 
スイッチを切る 

△注意 | 

製品を落したり、強い衝撃を 
与えない 

故障の原因になります。 

禁止 

正しい容量のヒューズ以外は 
使用しない 

針金や銅線を使用すると、火 
( X ) 災や故障の原因になることが 
v_y ぁります。 

禁止 

移設 • 修理時の注意事項 

1 

警告 

改修はしない 

改修は絶対にしないでくださ 
ぃ 

v„y また、修理は、お買いあげの 

禁止 販売店にご相談ください。 

修理に不備があると感電や火 
災等の原因になります。 

移動再設置は、，販売店に相談 
する 

制御装置を移動再設置する場 
mm 合は、お買いあげの販売店ま 
たは専門業者にご相談くださ 
販売店に し'!。 

ネ目言 炎 TS 据え付けに不備があると感電 

や火災等の原因になります。 













• 1 台のリモコンで最大 8 台までグループ制御できます 。 （P 7 ページ） 

















































































各部のなまえとはたら轰 


•受信部は室内 ユニッ ト本体に取り付けてあります。 

•このページ以降では、リモコンのポタン名はすべて「ポタン」を省略して表示しています。 
- 例：運転/停止ポタン41運転/停止 I 


グリル昇降ポタン 

(0 8 ページ） 


応急運転ポタン 

(( T > 12ページ） 


グリル昇降/応急運転 


運転タイマー準備中 



受信部_ 

リモコンから送信され 
た信号を受信します。 


表示ランプ 

異常発生中はいずれかが点滅し 
ます。表示ランプが点滅したと 
きは「修理を依頼される細こ」の 
頁 （1 3ページ）をご覧ください。 


運転ランプ 

運転中は点灯します。 


タイマーランプ 

タイマー予約中は点灯します。 


準備中ランプ _ 

春暖房運転時、次のようなときに点灯します。 

運転開始時、温度調節器がはたらいたとき、霜取運転中。 
春異常発生中は点滅します。 


以下のスイッチは受信部の 
裏側にあります。設定はお 
買い上げの販売店にご相談 
ください。 


リモコン•親/リモコ 
ン•子、スイッチ 

通常「リモコン•親」でご 
使用ください。 

ワイヤードリモコン（別売 
品）との併用も可能です。 


試運転 • 入スイッチ 

サービス 時に使用します。 
通常は使用しません。 


アドレススイッチ 

_(〇11ページ）— 

送信、受信の信号を区別し 
ます。 


春ヒートポンプ形をお使いの場合“ピッ•ピー”という音がして、表示ランプの運転ランプが 
点灯、タイマーランプと準備中ランプが交互に点滅していたら「冷暖不一致」ですので、希 
望するモードでの運転はできません。 

(冷暖自動の機能がない機種で冷暖自動を選択しても同じ動作） 

春集中制御等で手元禁止の設定がされて いる 場合、運転/停止 • 運転切換 • 温度設定ボタンを 
操作したとき、“ピッ”という音が5回して、変更を受け付けません。 


















冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風 


參冷房専用形は、冷暖自動、暖房運転ができ 
ません。 



* 暖房時、風速「弱」で運転して暖まり 
が良くない場合は風速を「急」•「強」 
に切り換えてみてください。 

お使いの室内ユニットによっては表 
示はされますが機能がありません。 
(風速は一定です。） 

* 通常の方法で停止できないとき 
手元電源スイッチを切ってから、お 
買いあげの販売店へお知らせください。 


電源 


手元電源スイッチを運転開始の12時間 
以上前に入れてください。 

※電源が入ったあと、約1分間はリモコ 
ン操作を受けつけませんが、故障では 
ありません。（一旦受信はしますが、 
受信内容が解除されます。） 


’① 

運転/停止 を押します。 


② 

V 

運転切換 
冷暖自動、暖 
いずれかにし 

を押して、 

房、ドライ、冷房、送風の 
ます。 


③ 

V 

風速切換 

お好みの風速 
自動にすると 
ります。（送 JI 

を押して、 

にします。 

、風速は自動的に切り換わ 
乱時は自動になりません。） 

ノ 


④ 


設定温度®®のぃずれかを 
押して、お好みの温度にします。 
おすすめ温度 


冷 房 

26〜28 °C 

暖 房 

22〜24 °C 

ドライ 

室温より2〜3 ° C 低め 


※送風時は温度設定ができません。 


停止 屬 転/停止 |を押します。 


C 冷暖自動について) 


同一冷媒系統内の全室内ユニットが1つのグループ制御になっているとき、設定温度と室温 
の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行います。 


C ドライ運転について^) 

* お使いの室内ユニットによっては、リモコンの表示部にドライが表示されてもドライ機能 
はありません。（冷房運転と同一） 

* 室温が設定温度近くになりますと自動的に運転、停止を繰り返します。 

* お使いの室内ユニットによって、または室温の状態によっては風速調節はできません。 
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參タイマー設定後リモコンは受信部（室内 ユニッ ト本体）に信号が届く位置に置いてください。 

(タイマー運転の信号はリモコンから送ります。） 

•運転表示中にタイマー設定を行ってください。 〈使用例〉 


こんな時にお使いください 

表示中 

あらかじめ設定し 
た時間後にエアコ 
ンを停止させたい 
とき 

切タイマー 

囫 

毎回、あらかじめ 
設定した時間後に 
エアコンを停止さ 
せたいとぎ 

くり返し 
切タイマー 

om 

あらかじめ設定し 
た時間後にエアコ 
ンを運転させたい 
とき 

入タイマー 

囚 

ノ 


タイマー時間について 


▲ 

▼ 

を押すごとに設定時間を 0. 5時間 
(30 分)ずつふやします。 

上限は 72.0 時間です。 

を押すごとに設定時間を 0. 5時間 
(30 分)ずつへらします。 

下限は 0.5 時間です。 



C 切タイマー運転のしかた ) 


(例）30分後に運転を停止させたいとき 


① 

タイマー|| 設定 I を1回押すとリモコ 
ンに國と時間が点滅します。 

② 

時間 1 ▲ 1 i^ni を押して時間を 0.5 
に合わせます。 

③ 

lltz ット 1を押します。 

D と時間が点灯します。 


〔くり返し切タイマー運転のしかた） 

(例)毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき 


① 

タイマー_を 2 回押すとリモコ 
ンに〇國と時間が点滅します。 

② 

時間 r こ 11 ▼ 1 を押して時間を 2.5 
に合わせます。 

③ 

を押します。 

〇囫と時間が点灯します。 

切タイマーがはたらき 2 . 5 時間後に 


運転が停止します。再び、 1 運転/停止 1 
を押して運転すると、 2. 5 時間後に 
運転が停止します。 

ノ 

( 

入タイマー運転のしかた ) 

(例） 8 時間後に運転をさせたいとき 

① 

タイマー|| 設定 1 を 3 回押すとリモコ 
ンに囚と時間が点滅します。 

② 

時間 丨 ▲〗 丨を押して時間を 8.0 
に合わせます。 

③ 

V 

|tz ット |を押します。 

運転表示が消えて囚と時間が点灯 
します。 


Q タイマー運転中止のしかた ) 

BiH を押します。タイマー表示が消えます。 
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* リモコンで操作するフラップ(上下風向調節板)は絶対に手で動かさないでください。 

* 暖房準備時にはフラップ(上下風向調節板)が上向きになります。また、スイングは暖房準備解 
除後に行いますが、リモコンのオートフラップ表示は暖房準備中でもスイング表示します。 


風向きを設定するときは 

運転中、 I スイング /pi 向 I を押すごと 

に風向きが変わります。 

スイングさせるとぎは 
I スイング/風向 1 を押し、フラップ（上 
下風向調節板）の向きを1番下に設定 
し、もう1度 I スイング/風向」 を押す 
ことによりスイングが表示され、風向 
きが自動的に上下に切り換わります。 

スイングを止めるときは 

フラップのスイング中にもう1度 
スイング/風向 I を押すことにより、 
フラップをお好みの位置で止めることが 
できます。その後 I スイング/風向] を 
押すと再び風向きを1番上から設定でき 
ます。 

※冷房，ドライ時にはフラップは下向き 
では止まりません。スイング中にフラッ 
プ下向きの状態で止めても、上から3番 
目の位置まで動いてから止まります。 


暖房 時 


フラップ(上下風向調節板)は 
下向きにしてください。上向 
きにしますと温風が足元まで 
届かないことがあります。 


f 初期設定 


冷房 • ドライ時 


フラップ(上下風向調節板)は 
上向きにしてください。下向 
きにしますと吹出口付近に露 
が付着したり、滴下すること 
があります。 


初期設定 






(別売のオートグリルキットが接続されている場合） 



① 


フィルターを4秒以上押し続ける 
とリモコンの表示部に 7 ^が点灯 
します。（室内ユニットの運転は停止 
します。） 

’② 

下降させるとき 

時間 rr ] を押すとオートグリルは 
ゆっくりと降りてきます。障害物に 
当たったとき、オートグリルは停止 
します。 


停止させるとき 


運転/停止1を押すと才一トグリル 
の下降、上昇が停止します。停止を 
押さないで下げていくと、自動的に 
停止します。 

※下降中または上昇中に次の操作を 
行5ときは必ず、一度停止をして 
から行ってください。 


® 上昇させるとき _ 

時間 r ^ i を押すとオートグリルは 
上昇します。オートグリルが室内ユ 
ニッ トに、きちんと収まると数秒後 
に モーターが 停止します。 

※モーターが停止したことを確認し 
てください。 



|フィルター|を4秒以上押し続ける 


と表示が消えます。 


※オートグリルが動作中にフィルター 


を押すとオートグリルは停止して、 


リモコンの表示が消えます。 


再度、オートグリルを動かしたい 


ときは、①に戻ってください。 

ノ 


• リモコンの送信部は操作を行いたい室内 ユニッ トの受信部に向けてください。 

(到達距離3〜 4 m ) 

•オートグリルの操作(下降 • 停止 • 上昇）を行うとき、操作ポタンを押してからオートグリルが下 
降•停止 • 上昇するまで数秒、時間がかかります。 

•受光部のグリル昇降ポタンでも操作できます。その場合、ポタンを押すごとに下降—停止—上昇— 
停止の動作を繰り返します。（グリル昇降ポタンは1秒程度押し続けてけてください） 

•オートグリルについての詳しい説明は、オートグリルキットに付属されている取扱説明書をご覧 
ください。 


8 




























































參お使いの室内 ユニッ トによって運転表示と風向表示の設定が下記のように異なります。 
參スイッチは先の細いもので切り換えてください。 

參スイッチを切り換えたときはリセットポタンを押してください。 


本機種 


スライド 
スイッチ 
の位置 



電池カパーを外したところ 


參ご使用になる前にスライドスイッチが上図の位置になっていることを確認してください。 
スライドスイッチの合わせかたについて詳しくはお買いあげの販売店にお問い合わせくだ 
さい。 





ヒートポンプ 
(冷暖自動あり） 

ヒートポンプ 
(冷暖自動なし） 

冷房専用 

リモコン 
の運転モ 
ード表示 

冷暖自動 
暖房ドライ 
冷房送風 

暖房ドライ 
冷房送風 

ドライ 
冷房送風 

スライド 
スイッチ 
の位置 

















( _) 



A H C 



A H C 



A H C 














① カバーの両側を持ち、下にずらしてはずします。 

② 単4形アルカリ乾電池を2本入れます。 ㊉ © 極を正しぐ 
表示にしたがって入れます。 

③ 先の細いもので P セツト I を押してからカバーを取り付 
けます。 

參リモコンの表示部が5すくなったときや受信部に近づか 
ないと送信できない場合は、乾電池を交換してください。 
(アルカリ乾電池の交換は約1年が目やすです。） 
♦乾電池の取り換えは2本とも新しい同種のものをお使い 
ください。 

參リモコンを長時間ご使用にならないときには、乾電池を 
取り出しておいてください。 

參ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。 



J 1- 急 


ンツ 

n ラ置 

モフ位 

リのプ 









































































•リモコンの送信部は、受信部(室内ユニット本体）に向けてください。正常に受信されると 
“ピゲと1回音がします。（運転開始時のみ‘‘ピッピッ”と2回音がします。） 

•受信できる距離は、約 8 m です。この距離は目やすです。乾電池の容量等により、若干前 
後します。（オートグリル動作の受信できる距離は3〜 4 m です） 

•受信部（室内ユニット本体）との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。 

參直射日光やエアコン本体からの風が直接当たる場所、ストーブの近く等に置かないでくだ 
さい。 

•落としたり、なげたり、水洗い等しないでください。 

參電子式瞬時点灯方式(ラピッドスタート方式)、またはインパータ方式の蛍光灯がある部屋 
では信号を受け付けない場合があります。詳しくはお買いあげの販売店にご連絡ください。 


壁等に取り付けてご使用になる場合） 



參壁に取り付ける位置で 運転/停止 を押し、 
正常に受信されることをご確認ください。 

參リモコンを取り出す場合は手前に引いてはず 
します。 



參リモコンと受信部（室内ユニット本体）は離れすぎない 

誤動作の原因になります。 

リモコンと受信部（室内ユニット本体）は必ず同じ部屋に置いてください。 


參リモコン操作は受信部（室内ユニット本体）に向ける 

正常に受信すると"ピゲと音がします。 

參カーテン等でリモコンがおおわれるところは避ける 

取り出しておいてください。 
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同じ部屋にワイヤレスリモコン対応の室内ユニットが複数台設置されているときに混信を防 
ぐためにアドレスを設定することができます。 

受信部のアドレススイッチとリモコンのアドレスの数字を合わせることにより6台までの室 
内ユニットをおのおのに対応するリモコンで個別に制御することができます。 

受信部(室内ユニット内部)には受信用、リモコンには送信用のアドレススイッチがあります。 
詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。 


アドレスの確認方法） 

リモコンの I アドレス を押すと、リモコンの表示部に現在のアドレスを表示します。この 
アドレスが受信部（室内 ユニッ ト内部）のアドレスと一致していればブザーが鳴ります。 

(AL U こなって いれば必ずブザーが鳴ります。） 

ALU こなっていれば、受信部(室内ユニット内部）のアドレスに関わらずに操作できます。操 
作したい受信部（室内ユニット本体）にリモコンを向けて送信してください。 

C アドレスの合わせかた) 

リモコンのアドレス設定 

① I アドレス I を4秒以上押し続けると、リモコン表示部に「アドレス」が点灯し、現在のアド 
レスが点滅表示されます。 

© I アドレス| を押すごとに ALL — 1 —2-3 … -6 —ALL と切り換わります。 

操作したい室内 ユニッ トの受信部アドレススイッチに合わせてください。 

③ I セッ P を押すと、アドレス表示が点灯に変わり、5秒間アドレスを表示します。 

受信部のアドレススイツチと一致していればブザーがなります。 


リモコンの 
アドレス表示 

(リモコンの 
の位 
置については 
( E >3 ページ） 
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アドレス 1 



ァドレス P 




受信部（室内 
ユニット内部) 
のアドレスス 
イッチの位置 


※受信部のアドレス 
スイッチはどこで 


アドレス ] 23 
I -4 5 6 


S 001 S 002 


アドレス "123 
I -4 5 6 



S 001 S 002 


7ドレ7 123 
|-4 5 6 


S 001 S 002 


• S 001 はアドレスが1、2、3のときは左側に、4、5、6のときは右側にして 
<ださい。 

• S 002 はアドレスが1、4のときは左側に、2、5のときは中央に、3、6のと 
きは右側にしてください。 
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次のようなとき、受信部（室内ユニット）の r 応急運転1を使って応急的に運 
転してください。 


•リモコンの乾電池の容量がなくなった。 
參リモコンが故障した。 

參リモコンを紛失した。 


運転 


応急運転 I を押します。 

I 室温が 24°C 以上の時に運\ 


転を開始すると冷房運転1 
になります。 

,室温が 24°C 未満の時に運 
転を開始すると暖房運転 I 
\になります。 / 



停止 

応急運転 

を 

もう1度押します。 

ノ 



•試運転•入スイッチは据え付け時の試運転の際に使用するものです。 
通常は使用しないでください。 


12 







修理を依頼される前に、次のことをお調べください。 


症状 原 因 処 


スイッ 
チを入 
れても 
運転し 
ない 


冷房専用形なのに、表示部に冷暖自動または暖房が 
表爪 G れ4)。 


原 因 

処 置 

停止中？または停電後？ 

再度、リモコンの 1 運転/停止 1 を押す。 

手元電源スイッチは？ 

切れていたら入れる。 

ヒューズは？ 

切れていたらお買いあげの販売店に 
ご連絡ください。 

入タイマー運転になっていませんか？ 

タイマー運転を取り消す。 

IJ モコンの乾電池が消耗していませんか？ 

乾電池を交換する。 

表示ランプが冷暖不一致または冷暖自 
動なしの状態になっていませんか？ 

運転モ_ドを変更してください。 


リモコンのスライドスイッチの設定を 
変更してください 。 （P 9ページ） 


〈表示ランプが点滅する〉 

タイマー 準備中 

-〇 - • 參 


タイマー 

•景 

タイ I マー 準甲中 

-〇一 - o - 
へ、/|ヽ 
タイマー 準喟中 


I 受信部と室内ユニットとの通信異常です。ま 
たは、ワイヤードリモコン使用時のアドレス 
設定異常です。 

>室内ユニットと室外機との通信異常です。 


>室内ユニットの保護装置が動作しています。 


' 室外機の保護装置が動作しています。 


タイ ,マー 


I 温度センサーが異常です。 


タイ尺一 


' 室外機の圧縮機を保護しています。 


運^云 タイ I マー 


，試運転中です。試運転スイッチを OFF にして 
ください。 


以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは運転を停止してから手元電源スイッ 
チを切り、お買いあげの販売店に形名と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険です 
から絶対にしないでください。また、表示ランプが点滅したときは、その内容もご連絡ください。 
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ワイヤレスリモコン 

(高さ）177 x (幅）61 x (奥行）20画 

受 信 部 

(縦） 65 X ( 横） 130 X (奥行） 22 圆 

電 源 

DC 16 V (室内ユニットのリモコン端子板より供給） 

付属品 

V 

取扱説明書、取付説明書 
リモコン取付具、ネジ 


お客さまメモ 


お買いあげの際に記入しておきますと、修理などを依頼される時便利です。 


形 名 


据付年月日 

年月日 

お買いあげ販売店名 

電話番号 （ ） 


東芝キヤ U ア株式会社 

〒41 6-8521 静岡県富士市蓼原336番地 
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EH 56634001 





